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Tensahilos para el hilo de la aguja
Tensahilos para el hilo de la aguja

Asa

Tensahilos para el hilo del garfio derecho
Tensahilos para el hilo del garfio izquierdo
Tensahilos para el garfio de puntada cover y
de punto cadeneta doble

Tapa de los garfios

Guardacuchillas

Palanca de desembrague del garfio

Pie prensatelas estandar

Placa de aguja

Mesita giratoria

Disco regulador del ancho de costura
Ventanita visualizadora del ancho de costura
Portagujas

Tapa de la lampara de costura

Disco regulador de la presion del prensatelas

Garfio derecho para sobrehilado

Garfio izquierdo para sobrehilado

Garfio para punto cadeneta doble

Enhebrador del garfio para punto cadeneta doble
y puntada cover

Lengtlieta movil para el ancho de puntada
Cuchilla superior movil

Cuchilla inferior fija

Muelle-pinza para el sobrehilado de la cadeneta
Palanca de desacoplamiento de la placa de aguja
Mango giratorio para ocultar la cuchilla superior
Convertidor

Pinza

Llave macho hexagonal






INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta maquina de coser doméstica esta disefiada para cumplir la norma
IEC/EN 60335-2-28.

Conexion eléctrica

Esta maquina de coser debe funcionar de acuerdo con la tensién indicada en
la placa de caracteristicas eléctricas.

Notas sobre seguridad

* No permita que se utilice como un juguete.
Debera prestar especial atencién cuando esta maquina de coser sea utilizada cerca
de nifios.

* Nunca se debe dejar una maquina de coser desatendida cuando esta enchufada.

* Desenchufe siempre la maquina de coser inmediatamente después de utilizarla y
antes de limpiarla.

* Apague la maquina de coser (”0”) cuando realice ajustes en la zona de la aguja,
como enhebrar la aguja, cambiarla, enhebrar la canilla o cambiar el prensatelas,
etc.

e No utilice nunca la maquina de coser si el cable o el enchufe estdn dafiados.

* Mantenga los dedos alejados de todas las piezas moéviles. Debe poner especial
cuidado en las inmediaciones de la aguja de la maquina de coser.

» Utilice esta maquina de coser tinicamente para su uso previsto, tal y como se
explica en este manual. Utilice inicamente accesorios recomendados por el
fabricante, segtin se indica en este manual.

* Desenchufela siempre antes de cambiar una bombilla. Sustituya la bombilla por
otra del mismo tipo (tensién y vatios).

Por favor, recuerde que estos productos deben ser

reciclados de acuerdo con la legislacién nacional

referente a productos eléctricos y electrénicos. Si tiene

alguna duda al respecto, por favor contacte con el
B istribuidor.










Sencilla y moderna

iNuestra méas enhorabuena! Ud. ha adquirido un
producto de alta calidad, que le ofrece grandes
ventajas. Su nueva coverlock 4852 admite toda
clase de géneros, ya sean finos o gruesos.

Su disefo y su técnica son de lo mas reciente, y
lo mismo de sencilla de manejar que es su nueva
PFAFF coverlock, lo es también este manual de
instrucciones de empleo.

Si se toma un poco de tiempo y lee detenidamen-
te y a fondo este manual de instrucciones, vera lo
facil que le resultara la ejecucién de sus labores
de costura.

iVale la pena! Pues de esa forma podra aprove-
char al méximo las innumerables posibilidades de
su maquina.

Para cualquier problema que le surja en su tarea
creadora y en sus labores de costura, acuda a su
agencia PFAFF, en donde le asistiran con muchisi-
mo gusto en todo momento.

jAsi pues, manos a la obra! jLe deseamos gran
satisfaccion con su nueva maquina y mucho éxito
en la realizacién de sus ideas creativas!
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Compartimento para accesorios

Para abrir el compartimento 49, presione
ligeramente su parte inferior hacia dentro.
En él se encuentran los siguientes acceso-
rios:

Redes para los carretes (5x)

Agujas overlock del sistema EL X 705,
Cat. N° 2002

Discos para los carretes (5x)

Pie transparente F para la puntada
cover y la de punto cadeneta doble

5 Guiahilos de fijacion

6 Pincel de limpieza

7 Destornillador
8

9

W N -

Aceite para la maquina
Enhebrador de la aguja
10 Cambiador de agujas
11 Llave para tuercas
12 Repuesto de la cuchilla superior
13 Regla guiadora

Otros accesorios

Detras de la mesita giratoria 12 se hallan los
siguientes accesorios:

1 Convertidor
2 Pinza
3 Llave macho hexagonal

Cubierta de la maquina

Esta cubierta protege la maquina contra el
polvo y la suciedad. Cuando haya terminado
su labor de costura, comprima la barra teles-
copica 32 del guiahilos. El portacarretes de
pie 34 debera estar, con o sin carretes, des-
plazado contra la maquina hasta el tope.
Ahora es cuando puede tapar la maquina
con la cubierta. En los compartimentos para
los accesorios se puede guardar también el
manual de instrucciones.



Conexién del pedal de arranque

Conecte el enchufe del pedal de arranque a
la hembrilla de conexién 39 de la maquina.
La velocidad de costura se regula pisando el
pedal. Ademas de eso, también puede regu-
lar la velocidad de costura mediante el cur-
sor situado en la parte frontal del pedal de
arranque.

Posicion P = velocidad méaxima reducida a la mitad
Posicién <t = velocidad méxima de la maquina

Interruptor general

Al conectar el interruptor general 38, se
enciende la lampara de costura.

La maquina esta ahora lista para funcionar.

Conexion eléctrica
Conecte el cable del pedal de arranque a la
caja del enchufe.

Compruebe que tiene el tipo de pedal correcto:
Para Europa, 230V - AE040
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Recipiente para recortes

Enganche las lengtietas superiores del reci-
piente para recortes 45 en las ranuras supe-
riores de la tapa 7 de los garfios.

Presione contra el lado inferior del recipien-
te hasta que las lengtietas inferiores enca-
jen en las ranuras inferiores de la tapa de
los garfios.

8

Tapa de los garfios

Desvie la tapa 7 hacia la derecha hasta el
tope y tire de ella hacia abajo. Sobre el lado
interior de dicha tapa se muestran 5 tipos
de puntada y sus recorridos de enhebrado
en color.

Nota: Tan pronto como se abra la tapa de
los garfios o la mesita giratoria 12, por
razones de seguridad, se interrumpe la ali-
mentacion de corriente de la maquina, por
lo cual, l6gicamente, no es posible coser
con ella.

Para retirar el recipiente, proceda de forma
inversa.



Portacarretes de pie

Antes de colocar los carretes, tire del porta-
carretes 34 hacia atras, hasta el tope.

Barra telescépica para los guiahilos
Tire de la barra telescépica 32 hacia arriba.

Para garantizar un fluido éptimo del hilo,
habréa que girar lentamente las dos prolon-
gaciones superiores de la barra telescépica
hasta que sus bolas de bloqueo encajen
perceptiblemente.

Red para los carretes

Esta red, que va incluida en los accesorios,
es especialmente util para hilos sintéticos
que tiendan a desenrrollarse facilmente del
carrete. Ponga la red por debajo sobre el
carrete y entonces es cuando podra poner
éste en el portacarretes de pie.

Disco para carretes

Este disco, que va en los accesorios, se usa
para carretes mas pequenos. Coloque el
carrete en la espiga portacarretes 35 e intro-
duzca el disco en el carrete. Utilice el platillo
portacarretes 37.



Platillo portacarretes / Centrado de los
carretes

Cuando se utilicen carretes grandes (5.000 a
10.000 m), es ventajoso usar los platillos
portacarretes 37. En tal caso, introduzca la
pieza de centraje 36 en la espiga portacarre-
tes 35. Los platillos portacarretes retienen
los hilos sintéticos que tiendan a resbalarse,
garantizando, asi, un fluido perfecto del hilo.

Guiahilos de fijacion

Para coser con hilo decorativo, utilice el
guiahilos de fijacion de los accesorios.
Asegurelo en la barra telescopica para los
guiahilos 32 y enhebre como se muestra en
la figura. Utilice la red para carretes y el
platillo portacarretes.

Palanca alzaprensatelas

Con la palanca alzaprensatelas 43 puede
elevar o descender el prensatelas. Para
géneros especialmente gruesos, presionan-
do adicionalmente la palanca alzaprensate-
las hacia atras, alcanzara una carrera maxi-
ma de 6,5 mm del prensatelas.

10

Al formarse la cadeneta de hilos, no es
necesario ya elevar el alzaprensatelas, siem-
pre que usted siga su labor con el mismo
hilo y el mismo prensatelas. Sélo basta pre-
sionar ligeramente con el pulgar la parte
delantera del prensatelas. Deslice ahora la
tela por debajo de dicha parte delantera.
Seguidamente, la tela, al accionar el pedal
de arranque, es atrapada por el transporta-
dor y arrastrada por éste.



Pie prensatelas

Con el pie prensatelas estandar 10 utilice el
ajuste “A” de la lenglieta elastica del prensa-
telas para la puntada cover (prog. 02), para
el punto cadeneta doble (prog. 01), para la
costura de seguridad con 5 hilos (prog. 09) y
para la de seguridad con 4 hilos (prog. 08).

Para la puntada cover (prog. 02), también se
puede emplear el pie transparente F de los
accesorios.

Para todos los demas programas, utilice el
pie prensatelas estandar 10 y el ajuste “B”
de la lenglieta elastica del prensatelas.

Cambio del pie prensatelas
Desconecte el interruptor general

Como retirarlo: Coloque la(s) aguja(s) en su
posicién superior girando el volante. Alce el
prensatelas. Presione la palanca A de detras
del portaprensatelas. El prensatelas se libe-
ra automaéticamente de su soporte y Ud.
puede retirarlo hacia la izquierda.

Coémo ponerlo: Coloque el prensatelas
debajo del portaprensatelas, de forma que
al descender la palanca alzaprensatelas, la
espiga del pie encaje directamente por
debajo del portaprensatelas. Baje la palanca
alzaprensatelas y presione la palanca A, de
forma que el prensatelas se encaje nueva-
mente.

Control: Elevando la palanca alzaprensate-
las, compruebe si el pie prensatelas esta
bien encajado.

1
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Posicion de la aguja Véanse para ello los ejemplos superior e

En esta maquina existen 4 posiciones de la  inferior. Introduzca la(s) aguja(s) como se
aguja, pudiéndose coser como méaximo con muestra en la vista general de los progra-
dos agujas. Se trata de las posiciones de las  Mas: (véanse las pags. 40-43).

agujas L1, L2, R1y R2. El tornillo de fijacion

se halla sobre cada aguja. Nota: En el caso de que tanto las agujas R2

En las instrucciones para el manejo se repre- como las R1 estén introducidas, entonces la
sentan mediante un dibujo esquematizado de la izquierda estara un poco mas alta que
las diferentes posiciones de la aguja. la de la derecha.

LR LR
1212 1212

Nota: En el caso de que tanto las agujas L1
como las L2 estén introducidas, entonces la
de la izquierda estara un poco mas baja que
la de la derecha.

12




Cambio de las agujas
Desconecte el interruptor general

Cémo quitarlas: Descienda el pie prensate-
las y girando el volante ponga la(s) aguja(s)
en su posicion superior. Encaje el cambia-
dor de agujas, del compartimento de acce-
sorios 49, desde abajo en la aguja. Valién-
dose de la llave hexagonal (dentro de la
mesita giratoria), afloje el tornillo de fija-
cién de la aguja en cuestion (sin retirarlo) y
saque la aguja por abajo.

Coémo colocarlas: Introduzca la aguja en el
orificio E del cambiador de agujas, de forma
que el lado aplanado del tal6n K de la aguja
mire hacia la superficie L del cambiador.
Ahora, introduzca la aguja hasta el tope en
el portagujas y apriete su tornillo de fija-
cion. Retire el cambiador de agujas.

Para esta maquina se requieren agujas
overlock del sistema EL X 705, Cat. N° 2002.

]
=
i
l
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Enhebrado
Guiahilos

Introduzca los carretes en las espigas porta-
carretes 35. Indicaciones acerca de la red
para los carretes, el disco para carretes y
las piezas de centraje las encontrard en las
paginas 9 y 10. Enhebre los guiahilos 31
desde atras hacia adelante de acuerdo con
las marcas de color.

Levante el asa 3. Enhebre los guiahilos pos-
teriores 44, tirando para ello del hilo con
ambas manos hacia abajo hasta que se
deslice por debajo del guiahilos. Conduzca
ahora el hilo por entre los platillos tensores
y presionelo hacia abajo de forma que
quede insertado entre dichos platillos.
Descienda nuevamente el asa.

Nota:
Enhebre los hilos por el orden del 1 al 5.
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Enhebre el hilo en los guiahilos del 1 al 7,
que van marcados con un punto rojo.

Enhebrado del garfio derecho para sobrehi-
lado (rojo)

Gire el volante hacia si hasta que el garfio
derecho para sobrehilado 18 quede en su

posicion mas alta. Enhebre el hilo siguien-
do el orden del 1 al 8.

Nota: Para simplificar el enhebrado use las
pinzas que van dentro de la mesita girato-
ria.

i N

Enhebre el hilo desde adelante hacia atras

en el ojo del garfio derecho para sobrehila-
do 8. Deje un cabo de hilo de unos 10 cm y
coléquelo por la izquierda debajo del pren-
satelas.

15



Enhebrado del garfio izquierdo para sobre-
hilado (amarillo)

Gire el volante hacia si hasta que el garfio
izquierdo para sobrehilado 19 quede a la
derecha del todo.

Enhebre el hilo siguiendo el orden del 1 al 10.

Nota:

Para simplificar el enhebrado use las pinzas
que van dentro de la mesita giratoria.

16



Enhebre el hilo en los guiahilos marcados Presione la palanca A hacia abajo y engan-
en amarillo del 1 al 8. che el hilo en el guiahilos B. Véase también
el dibujo.

Nota:

La palanca retornara automaticamente a su
posicién inicial tan pronto como se comien-
ce a coser.

Enhebre el hilo desde adelante hacia atras Deje un cabo de hilo de unos 10 cm y col6-
en el ojo del garfio izquierdo para sobrehi- quelo hacia la izquierda debajo del prensa-
lado C (= punto de enhebrado 10). telas.

17



Enhebrado

Garfio para punto cadeneta doble y punta-
da cover (violeta) para el punto cadeneta
doble

Gire el volante hacia si hasta que el garfio
para punto cadeneta doble 20 quede a la
derecha del todo.

Enhebre el hilo en los guiahilos segtn el
orden del 1 al 11.

Nota:

Para simplificar el enhebrado use las pinzas
que van dentro de la mesita giratoria.

18



Enhebre el hilo en los guiahilos del 1 al 9 Presione la palanca A hacia arriba y engan-
que estan marcados con un cuadrado viole-  che el hilo en la ranura B. Véase también el
ta. dibujo.

Nota:

La palanca retornara automaticamente a su
posicion inicial tan pronto como se comien-
ce a coser.

Enhebre el hilo desde delante por el ojo del Deje un cabo de hilo de unos 10 cm y colé-
garfio para punto cadeneta doble C y pun- quelo hacia la izquierda debajo del prensa-
tada cover (= punto de enhebrado 11). telas.

19
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Excepcion:

Enhebrado del garfio para punto de cade-
neta doble y para la puntada cover (violeta)
(prog. 02)

Gire el volante hacia si hasta que el garfio
para punto de cadeneta doble 20 quede a la
derecha del todo.

Enhebre el hilo segtin el siguiente orden del
1al 10.

Nota:

Para simplificar el enhebrado use las pinzas
que van dentro de la mesita giratoria.



Enhebre el hilo, como muestra el dibujo, en Presione la palanca A hacia arriba y engan-
los guiahilos del 1 al 8 que estén en parte che el hilo en la ranura B. Véase también el
marcados con un cuadrado violeta. dibujo.

Nota: La palanca retornard automaticamen-
te a su posicion inicial tan pronto como se
comience a coser.

Enhebre el hilo desde delante por el ojo del Deje un cabo de hilo de unos 10 cm y colé-
garfio para punto cadeneta doble C y pun- quelo hacia la izquierda debajo del prensa-
tada cover (= punto de enhebrado 10). telas.

21
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El hilo debera deslizarse por la ranura infe-
rior del guiahilos 4.

22

Enhebrado de la(s) aguja(s)

Enhebre la aguja siguiendo el orden del 1 al
8.

Nota:

Para simplificar el enhebrado use las pinzas
que van dentro de la mesita giratoria.

Deje un cabo de hilo de unos 10 cm y colé-
quelo hacia la izquierda debajo del prensa-
telas.

Nota:

Para la puntada cover el hilo debera desli-
zarse también por el guiahilo inferior 7.



Excepcion:

Enhebrado de la aguja L2 al ejecutar el
punto cadeneta doble (prog. 01), la costura
de seguridad con 5 puntos (prog. 09), y con
4 puntos (prog. 08)

Enhebre el hilo siguiendo el orden del 1 al 9.

Nota:

Para simplificar el enhebrado use las pinzas
que van dentro de la mesita giratoria.

o PFAFF coverlock 4852
oo

4

El hilo debera deslizarse por la ranura supe-  Deje un cabo de hilo de unos 10 cm y colé-
rior del guiahilos 5. quelo hacia la izquierda debajo del prensa-
telas.

23
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Observaciones importantes respecto al
enhebrado

Enhebre siempre los hilos de la(s) aguja(s)
al final, para evitar que éstos no discurran
por debajo de los hilos de los garfios, como
se muestra en la fig. 1, sino por encima de
ello, como se muestra en la fig. 2. De otra
forma, podrian presentarse roturas del hilo
o puntadas saltadas.

24

Incluso cuando los hilos de los garfios se
rompan una vez, deberd desenhebrar sin
falta los hilos de las agujas, volver a enhe-
brar los hilos del garfio y luego enhebrar
nuevamente las agujas.

Cambio del carrete con la maquina enhe-
brada

Corte los hilos del carrete muy pegados a
éste y coloque nuevos carretes en las espi-
gas portacarretes. Anude el hilo que aun
esta enhebrado en la méquina a los nuevos
hilos del carrete y desenhebre los hilos de
las agujas. Eleve el prensatelas. Tire ahora
de los hilos de las agujas hasta que los
nudos hayan pasado unos 15 cm a través
del dltimo guiahilos antes de llegar a las
agujas. Corte los nudos y enhebre los hilos
de los garfios en sus correspondientes ojos
de las agujas. Los hilos de los garfios
puede pasarlos de un tirén a través del ojo
del garfio y llevarlos hacia la izquierda
hasta que queden debajo del prensatelas.




\\\\\\\\\

\\\\\\_\\

Enhebrador de la(s) aguja(s)

Coloque la(s) aguja(s) en su posicion supe-
rior y descienda el prensatelas. Tienda el
hilo desde la derecha hacia la izquierda en
la muesca A del enhebrador de la aguja (el
enhebrador va en los accesorios). Uno de
los dos triangulos debera mirar hacia arri-
ba.

Ponga el enhebradror contra la ranura de la
aguja. Desciéndalo hasta que quede en el
ojo de la aguja y presionelo ligeramente
contra la aguja.

De esa forma, una espiguita de metal se
desliza a través del ojo de la aguja, quedan-
do ésta enhebrada. Tire hacia atras de la
lazada del hilo.
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Vista general de los recorridos de enhebrado y su orden

LR LR
1212 2 1 1212 2 3 1
I

Programa 01: Programa 02:
Punto de cadeneta doble Puntada cover
LR LR
1212 2 1212 2

Programa 03: Programa 04:

Flatlock con 2 hilos estrecho Flatlock con 2 hilos ancho
Programa 11:

Sobrehilado con 2 hilos estrecho

Programa 12:

Dobladillo arrollado con 2 hilos

Programa 13:

Dobladillo arrollado y replegado con 2 hilos
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Vista general de los recorridos de enhebrado y su orden

LR
1212 31

Programa 05: Programa 06:

Costura de sobrehilado con 3 hilos estrecha  Costura de sobrehilado con 3 hilos ancha
Programa 14: Programa 17:

Dobladillo arrollado con 3 hilos Sobrehilado con 3 hilos ancho

Programa 15: Programa 18:

Dobladillo arrollado y replegado con 3 hilos  Flatlock con 3 hilos ancho

Programa 16:
Flatlock con 3 hilos estrecho

Programa 07: Programa 08:
Costura de sobrehilado con 4 hilos Costura de seguridad con 4 hilos
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Vista general de los recorridos de enhebrado y su orden

Programa 09:
Costura de seguridad con 5 hilos

28

Programa 10:
Costura de unién con 2 agujas y 3 hilos

Presion del prensatelas

La presion del prensatelas ajustada en la
maquina es apropiada para géneros semi-
pesados, no siendo necesario modificarla
para la mayoria de los materiales. Caso de
utilizar géneros mas ligeros o mas pesados,
es posible que haya que reajustar de vez en
cuando dicha presion. En este caso dispone
usted de 6 posiciones, las cuales puede ele-
gir mediante el disco regulador para la pre-
sion 17 del prensatelas. El ajuste estandar
es “N”.




Cortacadeneta

Forme al final de la costura una cadeneta
de 15 a 20 cm. Tire de la cadeneta desde
atras hacia adelante por encima del cortaca-
deneta 33. De esa forma, queda cortada la
cadeneta.

Muelle-pinza para el sobrehilado de la
cadeneta 25

Con este dispositivo puede usted sobrehilar
la cadeneta al comienzo de la pieza de cos-
tura, tirando de ella en la costura misma.
Cosa una cadeneta de 10 cm de largo por lo
menos y eleve el prensatelas. Tome cuida-
dosamente la cadeneta de la lengtieta movil
para anchos de puntada 22. Tire de la cade-
neta hacia el frente y asegtrela por debajo
del muelle.

Coloque la pieza de costura muy junta a
la(s) aguja(s). En caso necesario, haga una
incision de unos 3 cm de largo con las tije-
ras a lo largo de la linea de corte. Baje el
prensatelas y comience a coser. La cade-
neta es insertada automaticamente dentro
de la costura.

Nota: R

Este dispositivo no se puede utilizar ni para
las costuras de seguridad con 5 y 4 hilos ni
para el punto cadeneta doble y el dobladillo
arrollado.
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Desconexion de la cuchilla superior
Desconecte el interruptor general

Girando el volante coloque la cuchilla supe-
rior 23 en su posicion superior. Retire el
recipiente para recortes y abra la tapa de
los garfios y la mesita giratoria. Presione
ahora el mango giratorio de la cuchilla
superior 27 hacia la derecha, hasta el tope.

Gire el mango hacia si hasta que la cuchi-
lla superior encaje por debajo. Ahora es
cuando la cuchilla esta desconectada.

Conexion de la cuchilla superior

Presione el mango giratorio para descender
la cuchilla superior hacia la derecha, y des-
vie la cuchilla hacia atrés hasta que vuelva
a encajar en su posicion inicial. Cierre la
tapa de los garfios y la mesita giratoria.
Coloque el recipiente para recortes.



Lengiieta movil para el ancho de puntada
Para costuras overlock estandar:

Para coser todas las costuras overlock
estandar (a excepcion de los progrs. 01, 02),
la lenglieta movil 22 para el ancho de pun-
tada permanece en su posicion inicial.

Para dobladillos arrollados

Tire del botén A hacia la derecha y desplace
hacia abajo la lenglieta moévil 22 para el
ancho de puntada.

Con este ajuste se pueden realizar todos los
dobladillos arrollados.
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Colocacién del convertidor Ponga el garfio derecho para sobrehilado 18
girando el volante hacia la derecha, al lado

Desconecte el interruptor general s
de la aguja.

El convertidor 28 debera estar colocado
para todas las costuras de 2 hilos (salvo
progr. 01) y para la costura de unién de 2
agujas y 3 hilos. Abra la mesita giratoria y
saque el convertidor 28.

Encaje la punta del convertidor en el ojo del  Para retirar el convertidor, suelte su punta

garfio derecho para sobrehilado y presione del ojo del garfio derecho para sobrehilado.

el convertidor en la base de dicho garfio. Ahora puede sacar el convertidor hacia arri-
ba.

32



A B

Ajuste del ancho de costura Dibujo A: En el caso de que de su pieza de

Girando el disco regulador de anchos de costura sobresal!eran Iaza.das o nyditos, _

costura 13, puede ajustar progresivamente desplace la cychllla superior mév_ll 23 hacia

el ancho de costura deseado desde 3,5 la derecha, girando para ello el disco regu-

hasta 6,0 mm y verlo en la ventanita visuali- lador de anchos de costura hacia arriba.

zadora 14. El punto cadeneta doble se eje- Dibujo B: En el caso de que el borde su

cuta a una distancia de 6,5 a 9 mm. pieza de costura se enrollara, desplace la
cuchilla superior mévil 23 hacia la izquier-
da, girando para ello el disco regulador de
anchos de costura hacia abajo.

Nota:

Los ajustes del ancho de costura de 3,5 mm y 6,0 mm se refieren solamente a la aguja R1.
Al utilizar la aguja R2, el valor ajustado disminuye de 2,0 mm, o sea, Ud. dispone asi de un
ancho de costura progresivo desde 1,5 mm hasta 4,0 mm.
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Ajuste de la maquina para la puntada cover
(progr 02) y para el punto cadeneta doble
(progr. 01)

Esto solamente es necesacio cuando no se
desee recortar el borde del género.
Introduzca la(s) agujal(s) (véase la pag. 13)
segun la vista general de los recorridos de
enhebrado y su orden (véase la pag. 26).
Abra la tapa de los garfios y saque hacia
arriba el guardacuchillas 8.

Descienda la lenglieta movil para anchos de
puntada (véase la pag. 31) y desconecte la
cuchilla superior (véase la pag. 30). Girando
el volante, aseglrese de que la cuchilla
superior esté desconectada.

Desconecte el garfio derecho para sobrehi-
lado. Girando el volante, coloque el garfio
18 en su punto mas bajo.

Desplace hacia la izquierda la palanca de
desembrague 9 del garfio. Girando el
volante, asegurese de que el garfio esté
desconectado.

Enhebre el garfio para la puntada cover y
punto cadeneta doble (véanse las pags.
18 - 21) y la(s) aguja(s) (véanse las pags.
22y 23).



Desplace la mesita de costura 50 desde arri-
ba en la ranura prevista para ello en la tapa
de los garfios. Cierre la tapa.

Nota:

Cuando se coloque la mesita de costura 50,
habréa que desconectar necesariamente el
garfio derecho para sobrehilado.

Después de ejecutar la costura, ponga la
maquina en su posicion inicial, como sigue.

Abra la tapa de los garfios y tire hacia arri-
ba de la mesita de costura.

Desvie la palanca de desembrague del gar-
fio hacia la derecha, con lo cual vuelve a
conectarse el garfio derecho para sobrehila-
do.

Ponga la lengiieta movil para anchos de
puntada en su posicién inicial (véase la pag.
31) y conecte la cuchilla superior (véase la
pag. 30).

Deslice el guardacuchillas desde arriba en la
tapa de los garfios y cierre ésta.
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Arrastre diferencial

El arrastre diferencial consta de dos elemen-
tos transportadores dispuestos uno detras
del otro (A + B), cuya mision es la de trans-
portar o arrastrar la pieza de costura. El
movimiento del elemento trasportador ante-
rior (A), o sea, la cantidad de tela que es
arrastrada, se regula mediante el disco
selector 41. El margen de ajuste se halla
entre 0,5y 2,0.

El ajuste estandar es 1,0, en cuyo caso el
elemento transportador anterior (A) ejecuta
un movimiento sincronizado con el elemen-
to transportador posterior (B). Es decir, el
elemento transportador anterior arrastra la
misma cantidad de tela que el elemento
transportador posterior.

Nota:

El efecto del arrastre diferencial depende
ademas del largo de puntada ajustado y del
género que se utilice.

Si Ud. coloca el disco selector para el arras-
tre diferencial 41 a 0,5, entonces el elemen-
to transportador anterior se movera a la
mitad de la velocidad a la que lo haré el
elemento transportador posterior. Es decir,
el elemento transportador anterior sélo
arrastrara la mitad de la tela que el elemen-
to transportador posterior. Esto produce un
estirado de la tela.
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De esa forma, evitara un fruncido de la cos-
tura al utilizar géneros muy finos como,
p.ej., seda y tafetan. Ud. obtendra una cos-
tura lisa (A).

Con este arrastre podra conseguir incluso
efectos decorativos, tales como el efecto
ondulado al usar géneros de punto abordo-
nados (B).



Si Ud. coloca el disco selector para el arras-
tre diferencial 41 a 2,0, entonces el elemen-
to transportador anterior se moveréa con el
doble de velocidad que lo hara el elemento
transportador posterior. Es decir, el elemen-
to transportador anterior arrastrara el doble
de material que el elemento transportador
posterior. Esto traera consigo un embebido
del material de costura.

De esa forma, evitara un estiramiento de la
costura al utilizar jersey o ajustadores, por
ejemplo. Obtendra una costura lisa (A).

Con este arrastre podra conseguir incluso
efectos decorativos, tales como el efecto de
fruncido al usar géneros muy finos (B).

Esta tabla contiene indicaciones para el ajuste del arrastre diferencial. No obstante, es con-
veniente que realice siempre en primer lugar una costura de prueba.

Ajuste del arrastre diferencial

tricotados.

Género/efecto embeber  normal estirar
<2> <1> <0,5>

Géneros muy finos: seda, raso, popelina, tafetén, forros. o ®

Géneros normales: algodén ligero, algodén semipesado, ®

pana fina, termotejidos.

Géneros de punto finos: jersey, tejido polo, nicki, felpa, P ®

géneros de punto finos y ajustadores.

Géneros de punto gruesos: sweartshirts, ajustadores, ®

Estirado - Efecto ondulado: géneros de punto medianos y
ligeros, jersey, tricotados, bordes en volantes para camisas y ®
escotes, bajos de falda, ajustese un largo de puntada denso.

en punos o ajustadores.

Fruncido: volantes de géneros finos y puntillas, maérgenes de
costura en redondeces, arcos en blusas, camisas, faldas,

bolsillos redondeados, solapas y carteras, embebido o fruncido Py
ligero de la copa de manga (hombros), perimetro de la manga
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Ajuste del largo de puntada

Girando el disco regulador de largos de pun-
tada 42, puede regular el largo de puntada
deseado desde 0,5 mm hasta 4,0 mm.

Nota:

Para el punto cadeneta doble, es conveniente
que elija el ajuste 3,0 o superior a 3,0.

Como retirar la placa de aguja

Eleve el prensatelas y coloque la(s) aguja(s)
en su posicion superior. Retire el prensatelas
y abra la mesita giratoria. Presione la palan-
ca de desacoplamiento 26 de la placa de
aguja hacia abajo. De esa forma, la placa de
aguja 11 se deshace hacia arriba de su
soporte y la puede retirar hacia la izquierda.

Nota:

Para cambiar la placa de aguja, es conve-
niente que la maquina esté desenhebrada.

Colocacion de la placa de aguja

Ponga la placa de aguja por detras contra la
espiga guia A y presione ésta por su parte
delantera hacia abajo hasta que encaje.



Fijacion de la cuchilla superior
Desconecte la maquina

Antes de coser géneros especialmente
pesados, se recomienda asegurar la cuchi-
lla superior mévil 23. Coloque la(s) aguja(s)
en su posicidn superior y abra la mesita
giratoria. Apriete el tornillo hasta el tope
con la llave macho hexagonal. Cuando ter-
mine de coser géneros pesados, dicho tor-
nillo deberé estar siempre ligeramente aflo-
jado.

Nota:

Cuando la cuchilla superior esté fija, no se
puede modificar el ancho de costura.

[ o IR AR S

Ajuste de las tensiones de los hilos

En las paginas siguientes obtendra, para todos los programas, los valores para el ajuste de
la tensi6n de los hilos. Para ello, lleve el valor en cuestion hacia la marca de punto junto al
tensahilos. Los valores para el ajuste de las tensiones de los hilos se indican en este manual
a modo de recomendacion. La clase de material, la calidad del hilo y el grosor de la aguja
son factores que influyen en la realizacién de la costura. De ahi que deba ejecutar primera-
mente en todo caso una costura de prueba, en base a la cual debera comprobar el entrela-
zado de los hilos. Dado el caso, rectifique el ajuste de las tensiones de los hilos.

El cambio de los valores de tension se describiran en las paginas 46 a 56.
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Vista general de los programas

o Posicién |Largo |Ancho
Programas Campos de aplicacién de la de de
aguja |puntada | puntada
Programa 01 Para costuras de unién de tapiceria
Punto cadeneta doble y piezas de vaqueros, ambas sin LR
sobrehilado. 1212 3-4 35
== ==n '
Programa 02 Para dobladillos y puntadas de adorno.
Puntada cover LR
Programa 03 Sobrehilado de materiales ligeros.
FLATLOCK de 2 hilos (estrecha) | Como costura Flatlock para unir mate- LR
\‘l&\i‘i\il}\i‘%{ riales elasticos o extensibles. 1212 2 5,5
Programa 04 Sobrehilado de materiales semipesa-
FLATLOCK de 2 hilos (ancha) | dos. Como costura Flatlock para unir LR
materiales eldsticos o extensibles. 1212 2 5,5
|
Programa 05 Sobrehilado de materiales ligeros
Costura de sobrehilado con 3 | (muy deshilachables). LR
=\ 72 hilos (estrecha) 1212 2 5,5
{
Programa 06 Sobrehilado de materiales consisten-
Costura de sobrehilado con 3 | tes (muy deshilachables). LR
hilos (ancha) 1212 3 5,5
|
Programa 07 Costura y sobrehilado simultaneo de
Costura de sobrehilado con 4 hilos| todos los materiales, especialmente LR
de los elasticos. 1212 2,5 5,5
(]
Programa 08 Costura y sobrehilado simultaneo de
Costur d guridad con 4 hilos| materiales resistentes. LR
1212 3 8,5
A
Programa 09 Costura y sobrehilado simultaneo de
Costura de segurldad con 5 hilos| materiales resistentes. LR
> 1212 3 8,6




Lengiieta movil para el | Palancade | Mesita de | Convertidor 28 Tensiones de los hilos
ancho de puntada 22 |desembrague| costura 50 M = con Los valores s¢ refieren a materiles semipesados y a hilos de polister normales
M = arriba [J = abajo | delgarfio9 | ® = con O =sin [ = sin amarillo

O v ® O 5,0 2,0
(] v ] ] 6,0 6,0 1,0
| A O | 1.5 5,0
i} A (@] = 1.5 5,5
| A (@] a 4,0 3,0 2,0
| A O O 5,0 2,0 2,0
| A O O 5,0 4,0 2,0 2,0
| A @] | ] 5,0 1,5 5,5 2,0
| | A O O 5,0 5,0 2,0 2,0 2,0
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Vista general de los programas

Posicion |Largo |Ancho
Programas Campos de aplicacién de la de de
aguja untada [puntada
Programa 10 Costura y sobrehilado simultaneo de
materiales ligeros, muy elasticos o LR
extensibles. 1212 2 5,5
i
Programa 11 Sobrehilado de materiales ligeros.
Sobrehilado con 2 hilos (estrecho) LR
b 1212 16 5,5
;
Programa 12 Sobrehilado de materiales muy finos.
Dobladillo arrollado con 2 hilos |Borde decorativo. LR
\/ |/ 1212 ([ 12 |55
/'\\\\
D i
Programa 13 Sobrehilado de materiales muy finos.
Dobladillo arrollado y replegado |Borde decorativo. LR
con 2 hilos 1212 1-2 5,5
i
Programa 14 Sobrehilado de géneros ligeros a
Dobladillo arrollado con 3 hilos |[semipesados. Borde decorativo. LR
1212 1-2 55
|
Programa 15 Sobrehilado de géneros ligeros a
Dobladillo arrollado y replegado |[semipesados. Borde decorativo. LR
con 3 hilos 1212 1-2 5,5
i
Programa 16 Sobrehilado de materiales semipesa-
FLATLOCK con 3 hilos (estrecha) [dos. Como costura Flatlock para unir LR
s materiales elasticos o extensibles, y
\\/ \ 1212 (|15 |55
R como borde decorativo. '
Programa 17 Sobrehilado de materiales consisten-
Sobrehilado con 3 hilos (ancho) [tes (menos deshilachables). LR
1212 2 55
;
Programa 18 Como costura Flatlock para unir
FLATLOCK con 3 hilos (ancha) |materiales elasticos o extensibles, LR
y como borde decorativo. 1212 2 55
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Lengiieta mévil para el| Palancade| Mesita de | Convertidor 28 Tensiones de los hilos
ancho de puntada 22 | desembrag costura 50 M =con Los valores s2 efieren a materiales semipesados y a hilos de poliéster nommales
M = arriba [] = abajo | delgarfio9| ® = con O =sin [ = sin amarillo

| A @) | | 5,0 4,0 1,0
| A @] | 4,0 1.0
(] A O | 15 6,0
O A O | 4,0 4,0
O A O O 5,0 4,0 3,0
O A (@] O 5,0 2,5 7,5
| A O O 1.5 2,0 6,0
| A (@] O 7,0 0,5 8,0
[ | A O O 1,0 2,0 7,0
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Observaciones sobre la ejecucion de la pun-
tada cover

La mesita de costura lleva diferentes unida-
des de medidas. Las cifras superiores son
cm; las inferiores, pulgadas.

Nota: Como accesorio especial se encuentra
la guia para bordes H2, con la que podra
dobladillar el género de costura sin ninguna
difilcultad y sin tener que doblarlo y plan-
charlo antes.

Comienzo de la costura:

Alce el prensatelas y coloque la pieza de
costura debajo de él, de forma que la prime-
ra puntada se haga en la pieza de costura.
Coloque la pieza, segtin a la anchura que el
dobladillo se haya doblado y planchado, en
la mesita de costura. Al comienzo de la cos-
tura tire de los hilos tenséandolos hacia atras
y cosa lentamente, ya que la maquina trans-
porta pesadamente en esta fase inicial.
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Preparacion del género de costura:

Para dobladillar es conveniente plegar y
planchar antes el borde del género de costu-
ra. Segun a qué anchura debera pespuntear-
se después el dobladillo, tendra que doblarlo
y plancharlo 0,5 mm mas ancho. Ejemplo: El
dobladillo debera pespuntearse a un margen
de 2 cm, o sea, que usted tendra que doblar

y planchar el borde a una anchura de 2,5 cm.
Nota: Ajuste el ancho de costura a 3,5 cm.

Terminacion de la costura

1. Cuando se cosa hasta el borde de la pieza
de costura:

Sujete los hilos al final de la costura y cosa
lentamente hasta salirse de la pieza, tirando
ligeramente de los hilos hacia atras.

Nota: En la mayoria de los casos hay que
ajustar el arrastre diferencial. Haga primero
una costura de prueba.



2. Cuando no se cosa hasta el borde de la
pieza de costura, p.ej. articulos anulares
cerrados:

Haga de 4 a 5 puntadas superpuestas. Al
llegar a la ultima puntada, gire lentamente
el volante hacia si hasta que ambas agujas
se hayan clavado en la pieza y usted, en
cada puntada, haya escuchado un ligero
“crujido” (las agujas se hallan poco antes
de su punto mas bajo).

Después del segundo “crujido”, gire el
volante hacia atras hasta que las agujas
queden en su posicion superior. Sujete los
hilos al final de la costura y retire la pieza
de costura presionando la tecla para aflojar
la tensién del hilo. Corte los hilos. Tire de
ellos hacia abajo y antudelos.

Regla guiadora

Desplace la regla guiadora del comparti-
mento de accesorios, desde la izquierda en
el carril del portaguia A. Moviéndola hacia
la derecha o izquierda podré ajustarla como
lo desee.

La regla guiadora es préactica para hacer
costuras a intervalos simétricos con punta-
da cover o con punto cadeneta doble.
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Derecho
de la
costura
/\ Revés de
la costura
— Derecho
de la
costura
/\ Revés de
la costura
Derecho
de la
costura
/ Revés de
la costura
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Correcciones del esquema de puntada
Puntada cover
Programa 02

Si todas las tensiones estan ajustadas 6pti-
mamente, los hilos de las agujas (verde y
azul) quedaran apenas visibles en el revés
del borde de la pieza de costura. El hilo
(violeta) del garfio esta suelto entremedias.

El hilo (verde) de la aguja derecha esta
demasiado flojo.

Ajuste el tensahilos verde a un valor supe-
rior.

Los hilos (verde y azul) de las agujas se han
ajustado demasiado fuertes y en el tejido se
forman pliegues.

Ajuste los tensahilos verde y azul a un valor
inferior.



Derecho
de la
costura

Revés de la costura

Derecho
de la
costura

Revés de la costura

Costura de seguridad con 5 hilos
Programa 09

Ya que la costura de seguridad con 5 hilos
se forma con el punto cadeneta doble y el
sobrehilado con 3 hilos, puede Ud. extraer
las posibilidades de correccion de dichas
costuras de abajo y de la pagina 49.

Costura de seguridad con 4 hilos
Programa 08

Ya que la costura de seguridad con 4 hilos
se forma del punto cadeneta doble y del
FLATLOCK con 2 hilos, puede Ud. extraer
las diferentes correcciones de dichas costu-
ras de abajo y de la pagina 51.

Nota: Para hacer la costura de seguridad
con 4 hilos coloque el convertidor (véase la
pagina 32).

Derecho
de la
costura

N

Revés de la costura

—— Derecho
de la
costura

=

Revés de la costura

Punto cadeneta doble
Programa 01

Si todas las tensiones estan ajustadas opti-
mamente, el hilo de la aguja (azul) quedara
apenas visible en el revés del borde de la
pieza de costura.

El hilo (azul) de la aguja estd demasiado
flojo.

Ajuste el tensahilos azul a un valor superior.
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=1 Derecho "> Derecho
J de la de la
> costura ) costura
/\ Revés de /\ Revés de
la costura la costura
Costura de sobrehilado con 4 hilos Los hilos (azul y verde) de las agujas estén

Programa 07 demasiado flojos.

Ajuste el tensahilos azul y verde a un valor

Si todas las tensiones estan ajustadas 6pti- .
superior.

mamente, el entrelazado de los dos hilos
(rojo y amarillo) del garfio tendra lugar
directamente en el borde de la pieza.

Derecho

it 77 Derecho
©.a de la
costura costura

‘ R S&
/\ Revés de /\ Revés de

la costura la costura

El hilo (rojo) del garfio derecho esta visible El hilo (amarillo) del garfio izquierdo queda

por el revés del material. visible por el derecho del material.

Ajuste el tensahilos rojo a un valor superior  Ajuste el tensahilos amarillo a un valor

y/o el tensahilos amarillo a uno inferior. superior y/o el tensahilos rojo a uno infe-
rior.
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Derecho
de la
costura

/\ Revés de

la costura

Derecho
de la
costura

/\ Revés de

la costura

Costura de sobrehilado con 3 hilos
estrecha y ancha
Programas 05 y 06

Si todas las tensiones estan ajustadas opti-
mamente, el entrelazado de los dos hilos
(rojo y amarillo) del garfio tendréa lugar
directamente en el borde de la pieza.

El hilo de la aguja esta demasiado flojo.

Ajuste el correspondiente tensahilos del
hilo de la aguja a un valor superior.

Derecho
[ de la
costura

_/\ Revés de

la costura

Derecho
de la
costura

/\\ Revés de

la costura

El hilo (rojo) del garfio derecho esta visible
por el revés del material.

Ajuste el tensahilos rojo a un valor superior
y/o el tensahilos amarillo a uno inferior.

El hilo (amarillo) del garfio izquierdo esta
visible por el derecho del material.

Ajuste el tensahilos amarillo a un valor
superior y/o el tensahilos rojo a uno infe-
rior.

49




Derecho
Derecho de la
de la costura
costura
/\\ Revés de /\ Revés de
la costura la costura
Costura FLATLOCK con 3 hilos El hilo de la aguja estd demasiado fuerte.
ancha y estrecha Ajuste el tensahilos (azul) del hilo de la
Programas 16 y 18 aguja a un valor inferior.
Derecho
Derecho de la
de la costura
costura

N

Revés de
la costura

Revés de
la costura

El hilo (rojo) del garfio derecho est4 visible

por el revés del material.

Ajuste el tensahilos rojo a un valor superior.

50

El hilo (amarillo) del garfio izquierdo esta
demasiado flojo.

Ajuste el tensahilos amarillo a un valor
superior.




Derecho
de la
costura

Revés de

la costura
Derecho
de la
costura

Revés de

la costura
Derecho
de la
costura

Revés de
la costura

Costura FLATLOCK con 2 hilos
ancha y estrecha
Programas 03 y 04

Si todas las tensiones estan ajustadas opti-
mamente, el entrelazado de los dos hilo
tendran lugar en el revés de la pieza de cos-
tura.

Nota: Para ejecutar la costura Flatlock con 2
hilos, coloque el convertidor (véase la pagi-
na 32).

El hilo de la aguja se ha ajustado demasia-
do flojo o el hilo del garfio izquierdo (amari-
llo) demasiado fuerte.

Ajuste el correspondiente tensahilos del
hilo de la aguja a un valor superior y/o el
tensahilos amarillo a uno inferior.

El hilo (amarillo) del garfio izquierdo esta
demasiado flojo o el hilo de la aguja dema-
siado fuerte.

Ajuste el tensahilos amarillo a un valor
superior y/o el correspondiente tensahilos
del hilo de la aguja a uno inferior.
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la costura

Derecho
de la
costura

Revés de
la costura

Dobladillo arrollado con 3 hilos
Programa 14

El hilo (verde) del garfio derecho estd dema-
siado flojo.

Ajuste el tensahilos verde a un valor supe-
rior.

Derecho
de la
costura

Revés de
la costura

Derecho
de la
costura

/\\ Revés de

la costura

El hilo (rojo) del garfio derecho est4 visible
por el revés del material.

Ajuste el tensahilos rojo a un valor superior
y/o el tensahilos amarillo a uno inferior.
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El hilo (amarillo) del garfio izquierdo esta
visible por el derecho del material.

Ajuste el tensahilos amarillo a un valor
superior y/o el tensahilos rojo a uno infe-
rior.



Derecho
de la
costura

/\ Revés de

la costura

Derecho
de la
costura

Revés de
la costura

Dobladillo arrollado y replegado con 3 hilos

Programa 15

El hilo (rojo) del garfio derecho envuelve
sélo en parte el borde del material.

Ajuste el tensahilos rojo a un valor inferior
y/o el tensahilos amarillo a uno superior.

Derecho
de la
costura

la costura

Derecho
de la
costura

/\ Revés de

la costura

El hilo (verde) del garfio derecho esta
demasiado flojo.

Ajuste el tensahilos verde a un valor supe-
rior.

El hilo (amarillo) del garfio izquierdo esta
visible por el derecho del material.

Ajuste el tensahilos amarillo a un valor
superior y/o el tensahilos rojo a uno infe-
rior.
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/\ Revés de

la costura

Derecho
de la
costura

‘ V
/ \ Revés de

la costura

Derecho
de la
costura

/\ Revés de

la costura

Derecho
de la
costura
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Dobladillo arrollado con 2 hilos
Programa 12

Nota: Para ejecutar el dobladillo arrollado
con 2 hilos, coloque el convertidor (véase la
pagina 32).

El hilo (verde) de la aguja derecha esta
demasiado fuerte.

Ajuste el tensahilos verde a un valor infe-
rior y/o el tensahilos amarillo a uno supe-
rior.

El hilo (amarillo) del garfio izquierdo est4
demasiado fuerte.

Ajuste el tensahilos amarillo a un valor infe-
rior y/o el tensahilos verde a uno superior.



/\ Revés de

la costura

Derecho
de la
costura

: ‘ ’
/\ Revés de

la costura

= Derecho

de la
costura

/\\ Revés de

la costura

Derecho
de la
costura

Dobladillo arrollado y replegado con 2 hilos
Programa 13

Nota: Para ejecutar el dobladillo arrollado y
replegado con 2 hilos, coloque el converti-
dor (véase la pagina 32).

El hilo (verde) de la aguja derecha esta
demasiado flojo.

Ajuste el tensahilos verde a un valor supe-
rior y/o el tensahilos amarillo a uno inferior.

El hilo (amarillo) del garfio izquierdo esta
demasiado flojo.

Ajuste el tensahilos amarillo a un valor
superior.
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Derecho
de la
costura

Derecho
de la
costura

/\ Revés de /\ Revés de

la costura la costura

Costura de union con 2 agujas y 3 hilos El hilo (azul) de la aguja izquierda esta

Programa 10 demasiado flojo.

Ajuste el tensahilos azul a un valor superior.

Nota: Para ejecutar la costura de unién con
2 agujas y 3 hilos, coloque el convertidor
(véase la pagina 32).

Derecho Derecho
de la de la
costura costura

/\ Revés de /\ Revés de

la costura la costura
El hilo (verde) del garfio derecho esta El hilo (amarillo) del garfio izquierdo esta
demasiado flojo. demasiado fuerte.
Ajuste el tensahilos verde a un valor supe- Ajuste el tensahilos amarillo a un valor infe-
rior. rior.
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Tabla de hilos para la costura de sobrehilado con 2, 3 y 4 hilos

Material Hilos Largo de puntada

Ligeros:

Organdi, tricotados, Algodon N°50-70 2,0-4,0mm

finos, tafetan, seda, Hilo sintético  N°70- 140

forros

Semipesados:

Algodén, tricotados lino, Algodoén N° 40 - 60 2,0-4,0 mm

telas para vestidos Hilo sintético  N° 70 - 140

Pesados:

Tweed, tela para Algodén N° 30 - 50 2,0-4,0 mm

chaquetas, denim, Hilo sintético  N°70- 140

pano pesado

Tricotados: Algoddn N° 40 - 60 2,0-4,0 mm
Hilo sintético  N°70 - 140

Dobladillo arrollado Hilo poliéster  N° 120 - 140 1,0-2,0 mm

con 2 6 3 hilos

Hilo texturizado (hilo encrespado)
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Engrase de la maquina
Desconecte el interruptor general

Coloque el garfio derecho para sobrehilado
en su posicion superior. Cada vez que acabe
de limpiar la maquina, engrase los puntos
indicados con el aceite que va en los acce-
sorios. Bastan de una a dos gotas de aceite
PFAFF para méaquinas de coser. Las demas
piezas estan fabricadas a base de materiales
especiales y no requieren engrase.
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m Mantenimiento de la maquina

Limpieza de la maquina
Desconecte el interruptor general

Quite el recipiente para recortes y abra la
tapa de los garfios y la mesita giratoria.
Desconecte la cuchilla superior (véase la
pag. 30) y retire el pie prensatelas y la placa
de aguja.

Limpie la pelusilla acumulada en la zona
del garfio, en el arrastre diferencial y en las
cuchillas superior e inferior valiéndose de
un pincel.

Limpieza de los pies de goma

Limpie de vez en cuando con alcohol los
pies de goma de la méaquina. De esa forma,
se garantiza la estabilidad de la misma.



Cambio de la cuchilla superior
Desconecte el interruptor general

Coémo quitarla: Ajuste el disco regulador del
ancho de costura a 3,5 mm. Asegure bien la
cuchilla superior (véase la pag. 39) antes de
aflojar el tornillo de fijacion A con el destor-
nillador que va en los accesorios y retirar la
cuchilla superior.

Como colocarla: Ponga una cuchilla supe-
rior nueva y apriete el tornillo de fijacion
ligeramente. Gire a continuacién el volante
hasta que la cuchilla superior quede en su
posicion mas baja.

En esa posicion, el borde anterior de la
cuchilla superior deberéa hallarse de 0,5 a
1,0 mm mas bajo que el filo cortante de la
cuchilla inferior. Cuando haya ajustado
exactamente la cuchilla superior, puede
apretar bien el tornillo de fijacion. Afloje el
tornillo de la cuchilla superior mavil.
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Cambio de la bombilla (lampara de costura)
Desconecte el interruptor general

Con el destornillador que va en los acceso-
rios afloje el tornillo de fijacién de la cubier-
ta 16, hasta que ésta pueda retirarse.

Presione la bombilla en el portalamparas
hasta el tope. Gire la bombilla una media
vuelta en sentido antihorario y saquela.

Introduzca la nueva bombilla (15 vatios
maximo) en el portaldmparas y girela hasta
que las dos espigas de la bombilla encajen.
Presione la bombilla en el portalamparas
hasta el tope. Girela al mismo tiempo en
sentido horario hasta que quede asentada
firmemente.

Coloque la cubierta de la lampara y apriete
bien el tornillo de fijacién.



Fallos, causas y remedios

La maquina ha sido desarrollada de forma que tanto su manejo como su forma de ajustarla resul-
ten lo mas facil posible. Fallos de costura como los que se exponen en esta tabla pueden presen-
tarse, no obstante, en el caso de ajustes erréneos o manejo inadecuado. A pesar de ello, dichas
anomalias puede subsanarlas Ud. mismo si se atiene a las instrucciones que vengan al caso.

Fallo

Causa

Remedio

La aguja se rompe

La aguja estd torcida o despuntada.
La aguja no estd bien colocada.

Falta de cuidado al sacar el material o tirones
durante la costura.

Cologue una aguja nueva

(véase la pagina 13).

Coloque bien la aguja

(véase la pagina 13).

No tire del material durante la costura y saquelo
con cuidado.

El hilo se rompe

La maquina esta mal enhebrada.

El hilo se ha enganchado o enredado en
algun sitio.

La tension del hilo es demasiado fuerte.
La aguja no esta bien colocada.

No se ha colocado la aguja correcta.

Compruebe el enhebrado (véanse las paginas 14-23),

Compruebe a ver si el hilo se ha enganchado o enre-
dado en el portacarretes de pie o en otro sitio.

Regule la tension de los hilos (véanse las pags. 46-56).

Compruebe si la aguja esta bien colocada (véase la
pagina 13).

Use agujas del sistema EL X 705.

La méquina hace puntadas
saltadas

La aguja esta torcida o despuntada.
La aguja no esta bien colocada.
No se ha colocado la aguja correcta.

La méquina no est enhebrada
debidamente.

Cologue una aguja nueva
(véase la pagina 13).

Cologue bien la aguja
(véase la pagina 13).

Use agujas del sistema EL X 705.

Compruebe el enhebrado
(véanse las paginas14-23).

Mala formacién de la puntada

La tensidn de los hilos no es correcta.

Rectifique la tension de los hilos
{véanse las paginas 46-56).

Mal esquema de la costura de
sobrehilado con 3 6 4 hilos; el
hilo del garfio derecho no esta
incluido en la costura.

El convertidor esta puesto.

Quite el convertidor
(véase la pag. 32).

La méquina no marcha, a
pesar de estar conectado el
interruptor general.

Se ha interrumpido la alimentacion de
corriente.

Cierre la tapa de los garfios
(véase la pagina 8).

Tejido mal cortado

Hay pelusilla entre la cuchilla superior
y la inferior.

Cuchilla superior desgastada.

Limpie la cuchilla.

Cambie la cuchilla superior (véase la pagina 59).

Se forman frunces

La tension de los hilos es demasiado fuerte.
El arrastre dife rencial se ha ajustado mal.

El hilo se ha enredado debido a que la maqui-

na no se ha enhebrado bien.

Afloje la tensin de los hilos.

Corrija el ajuste del arrastre diferencial
(véanse las paginas 36-37).

Enhebre correctamente la maquina
(véanse las paginas 14-23).

La maquina arrastra la tela
irregularmente

Largo de puntada demasiado corto.

La presion del prensatelas para géneros
pesados es demasiado floja.

La presion del prensatela para géneros
ligeros es muy fuerte.

Aumente el largo de puntada
(véase la pagina 38).

Aumente la presion del prensatelas
(véase la pdgina 28).

Reduzca la presion del pie prensatelas
(véase la pagina 28).
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Accesorios especiales

Esta maquina ofrece una gran variedad de accesorios especiales. Pida informacién en su

agencia Pfaff.

Accesorio

N° de pedido

Labor de costura

Pie para muiltiples
aplicaciones M

29 924 993 82-002

Pie en el que se colocan las guias H1, H2 y H3.

Guia para puntillas
y ornamentos H1

29 924 993 82-003

Guia para aplicar puntillas u ornamentos
(en el revés del tejido).

Guia para bordes
H2

29 924 993 82-001

Guia para dobladillar bordes abiertos.

Guia para tiras al
sesgo H3

29 924 993 82-004

Guia para colocar tiras al sesgo en los
bordes.

Pie transparente
N

29 924 993 82-006

Pie con ranura de entrada, que puede llegar
a utilizarse con la guia N1.

Guia para costuras
de adorno N1

29 924 993 82-007

Para pespuntear una costura de punto
cadeneta doble o de sobrehilado con 3
hilos y para costuras con efecto de adorno.

Guia para fagott F2

29 924 993 82-008

Guia para unir dos piezas de costura a una
distancia uniforme. Utilizar el pie transparente
F del compartimento de accesorios.

Guia para puntillas
F3

29 924 993 82-005

Guia para aplicar puntillas (en el derecho
del tejido). Utilizar el pie transparente F del
compartimento de accesorios.

Guia para costuras
sobrecargadas F4

29 924 993 82-009

Guia para costuras sobrecargadas. Utilizar
el pie transparente F del compartimento de
accesorios.

Pie para lorzas K

29 924 993 82-011

Para coser lorzas con la lengtieta K1y la
guia K2.

Lenglieta para
lorzas K1

29 924 993 82-012

Para coser lorzas plasticas.

Guia para lorzas K2

29 924 993 82-010

Guia para coser lorzas con hilo de alma.

Pie para tirantes y
pasadores L

29 924 993 82-013

Para coser tirantes y pasadores, asi como
para adornos.

Ribeteador
universal

29 924 993 82-014

Para colocar cintas al sesgo de diferentes
anchuras.

Pie para perlas P

29 924 993 82-015

Para aplicar cordones de perlas.

Placa de aguja P

29 924 993 82-016

Con la placa de aguja P para perlas y el pie P
para perlas se pueden coser a la vez cintas de
perlas y el dobladillo arrollado.
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Accesorio

N° de pedido

Labor de costura

Pie multifuncional C

29 924 993 82-017

Para colocar elasticos y cintas en combinacion
con los diferentes usos de los elasticos.

Uso de elasticos de
7,5 mm

29 924 993 82-034

Para colocar elasticos de hasta 7,5 mm de

anchura.

Uso de elasticos de
170 mm

29 924 993 82-035

Para colocar elasticos de hasta 10 mm de

anchura.

Uso de elasticos de
13 mm

29 924 993 82-036

Para colocar elasticos de hasta 13 mm de

anchura.

Pie fruncidor G

29924 993 82-018

Para fruncir y unir dos piezas de costura

simultaneamente.

Pie para puntada
invisible D

29 924 993 82-019

Para coser dobladillos invisibles y dobladillos

de adorno.

Pie para cintas y
galones Q

29 924 993 82-020

Para colocar cintas y galones, en combinacion
con la guia K2 se pueden sobrecoser hilos de
alma, cordoncillos o cintas con hilo decorativo.

Pie para vivos E

29 924 993 82-028

Pie para guiar cintas de vivos.

Soporte para
aparatos

29 924 993 82-021

Para acoplar en él los accesorios siguientes en

combinacion con el tornillo de fijacion y en parte

con el brazo giratorio.

Tornillo de fijacion

29924 993 82-023

Para asegurar los acce sorios siguientes
en el soporte para aparatos.

Guiatelas con es
medicion

29 924 993 82-022

Para guiar el borde y cala de al mismo tiempo

medir la anchura de la costura o del borde (debera
utilizarse el pie prensatelas estandar de la maquina).

Lenglieta para
fruncidos

29 924 993 82-027

Para fruncir y unir dos piezas de costura al
mismo tiempo (debera utilizarse el pie
prensatelas estandar de la maquina).

Ribeteador de
40 mm

29 924 993 82-031

Para ribetear cintas al sesgo de 40 mm. Anchura
del ribeteado de10 a 12 mm (debera utilizarse el

pie prensatelas estandar de la maquina).

Brazo giratorio

29924 993 82-024

Para asegurar los accesorios siguientes
en el soporte para aparatos.

Guia para la costura
circular

29 924 993 82-025

Para unir una pieza redondeada con otra recta

(debera utilizarse el pie prensatelas estandar de

la maquina).

Aparato para vivos

29 924 993 82-030

En combinacién con el pie para vivos E, para
ribetear y guiar el cordoncillo y el hilo de alma
entre dos piezas de costura.
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Datos técnicos:

Velocidad méx. de costura
Ancho de costura
Anchura puntada cover
Largo de puntada

Pie prensatelas

Engrase

Carrera del pie prensatelas
Carrera adicional

Sistema de agujas

Grosor de aguja

Numero de hilos

Medidas de la maquina

{(anchura x altura x profundidad)

Peso

Contenido del cartén
1 maquina
1 pedal

1.300 puntadas por minuto
1,4a9,0 mm

5mm

0,5 mm - 4,0 mm
Sistema de cambio
manual

4.5 mm

2,0 mm

EL X 705, Cat. N° 2002
80/12, 90/14

2,3,4,5

355 x 290 x 300 mm

8,6 kg

1 manual de instrucciones para el manejo/tarjeta de garantia

1 recipiente para recortes
1 cubierta de la maquina

1 compartimento de accesorios

1 mesita de costura




Nos reservamos el derecho de cambiar el equipamiento
de la maquina y sus accesorios sin previo aviso o hacer
modificaciones en su funcionamiento o disefio.

Sin embargo estas modificaciones se haran siempre en beneficio
del consumidor y del producto.






Piezas de la coverlock 4852

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50

Guiahilos con marcas de color

Barra telescopica del guiahilos
Cortacadeneta

Portacarretes de pie

Espiga portacarretes

Pieza de centraje del portacarretes
Platillo portacarretes

Interruptor general

Hembrilla de conexién con el pedal
Volante

Disco selector para el arrastre diferencial
Anillo regulador del largo de puntada
Alzaprensatelas

Guiahilos posteriores

Recipiente para recortes

Pedal

Enchufe del pedal para la maquina
Cable de la red

Compartimento de accesorios
Mesita de costura
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